A 2024-07-02

Scundinavﬁ!un
£ Safe ! 1 /2

ELEKTRONISKT KODLAS - EM2020 och UR4020

Viktig information:

e Innan l@set anvands, lds igenom bruksanvisningen noga.

e Ndr du slér koden till skdpet, tack knappsatsen sd@ att ingen obehérig kan se koden.

e Alla koder mdste forvaras sakert. Forsok att sprida ut din kod pé flera olika siffror
och undvik att anvdnda personliga uppgifter, sdsom fédelsedagar etc.

e Kom ihdg din kod - det dr inte mojligt att nollstdlla Idset om chefskoden skulle forsvinnal!

e Om fler personer ska ha tillgéng till sképet rekommenderar vi att aktivera en

anvdandarkod, som anvénds av alla anvéandare. Ansvarig pd plats behdller chefskoden

for sig sjdlv, for att vid behov kunna nollstdlla Idset om anvéandarkoden skulle férsvinna.

Vid programmering av kod; ha skdpsdérren 6ppen och handtaget i l&st lage.

Efter programmering av kod; testa den nya koden flera génger innan du stanger dérren.

Vid stdngning av skdpet; kontrollera alltid att sk&pet ar 1&st.

Laset drivs av ett 9V batteri, anvand endast alkaliska hégkvalitetsbatterier.

Om l@set ej Oppnar efter korrekt inslagen kod, dr batteriet troligen for svagt.

(Se stromforsorjning/batteribyte nedan.)

e Virekommenderar att alltid ha ett reservbatteri tillgéngligt.

Exempel pd tillhérande
knappsatser

Lasets funktioner:

e Detta Ids kan ha upp till tvd anvandare, sé kallad chefs- och anvéndarkod. Béde chefs- och
anvéndarkoden dr alltid sex siffor. Nar skdpet levereras dr endast chefskoden (fabrikskod) aktiverad.

e Bdde chef- och anvandarkoden kan 6ppna skdpet.

e Chefskoden "bestdmmer” allting och kan Iégga till/radera anvéndarkoden utan att kénna till denna kod.
Anvdndarkoden kan endast byta sin "egen” kod.

e Lé&set kan programmeras med tidsfordréjning (1-99 min) och éppningsperiod (1-19 min).
Onskas aktivering av denna funktion, kontakta oss.

e Lé&set har en manipulationsspdrr, vilket innebdr att om fyra felaktiga koder trycks in, spdrras ldset i
5 minuter. Under spdrrtiden blinkar dioden pd knappsatsen var 10:e sekund och varje tryck orsakar en
I&ng signal oavsett vilken knapp som trycks in. Efter sparrtiden réicker det med att tvd felaktiga koder
trycks in, for att starta en ny spdrrtid.

e Vid l&g batterinivé varnar I&set genom upprepade korta pip efter 6ppning. Det kan éven visa sig
genom att handtaget inte gar att féra ner vid 6ppningstillféllet trots korrekt inslagen kod.
Byt dé batteri.

For att dppna laset/skapet:

o

Kontrollera att handtaget dr i sitt normallége, dvs vridet s& hogt upp som mojligt.
Tryck in aktuell kod (fabrikskoden ér 1-2-3-4-5-6). L&set bekrdftar med dubbel signal.

3. Vrid handtaget nerdt till 6ppet Idge. [I] @@ E]E] E] JJ=@
de=®

For att stdnga laset/skapet:

Kontrollera att handtaget dr i 6ppet Idge och stdng doérren.
For upp handtaget till 1&st lage.
3. Kontrollera att skdpet dr Idst genom att forsoka féra ner handtaget till 6ppet Idge.
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Tryck in den nya 6-siffriga koden. (Ldset bekraftar med dubbel signal.)
Tryck in den nya 6-siffriga koden igen.

Jdus

Oppna dérren och vrid upp handtaget, s& handtaget ér i last lége. E@

Tryck och hdll in knapp O tills laset bekraftar med dubbel signal. [z] @ E] [E] @ d.=@
(Dioden borjar lysa med fast sken.) E] @ E] @ E] @

Tryck den gamla/aktuella koden. (Laset bekraftar med dubbel signal.) @ [Z] [3 [Z] [3 @ Jf:

JI=@

d

(L&set bekraftar med dubbel signal och dioden slocknar.)

Om ndgot fel uppstér, hors en Iéng signal istdllet fér dubbel signal mellan diverse moment. Dioden kommer efter
den I&nga signalen att slockna och den gamla koden férblir aktuell.

Om dioden hinner slockna vid ndgot moment, har det tagit for Iéngt tid. Den gamla koden férblir dé aktuell.

For aft aktivera den andra koden (anvandarkod):

o | o o @) ke
Oppna dorren och vrid upp handtaget, s& handtaget dr i ldst lage. 1=®
Tryck och hdll in knapp 1 tills laset bekraftar med dubbel signal. [I] [z] [E] E] [E] @ d=@

(Dioden borjar lysa med fast sken.) 7
Tryck in aktuella chefskoden. (L&set bekraftar med dubbel signal.) @% % % % jJi

Tryck in den 6-siffriga anvdndarkoden.(Ldset bekraftar med dubbel signal.)
Tryck in den 6-siffriga anvéndarkoden igen.
(Laset bekraftar med dubbel signal och dioden slocknar.)

Om ndgot fel uppstdr, hors en Iéng signal istdllet fér dubbel signal mellan diverse moment. Dioden kommer efter
den Idnga signalen att slockna och aktiveringen misslyckades.

Om dioden hinner slockna vid ndgot moment, s& har det tagit fér Iéngt tid. Aven d& har aktiveringen misslyckats.

Ndr anvdndarkoden vdl ér aktiverad dndras den enligt instruktion ovan.

For att ta bort den andra koden (anvandarkod):

Oppna dérren och vrid upp handtaget, s& handtaget ér i last lége. E@ Jdu G
Tryck och héll in knapp 3 tills I&set bekraftar med dubbel signal. [I] @@ @ E] .=®
(Dioden bérjar lysa med fast sken.)

Tryck in aktuella chefskoden. (L&set bekréftar med dubbel signal och dioden slocknar.)

Om ndgot fel uppstdr, hérs en Idng signal istdllet fér dubbel signal mellan diverse moment. Dioden kommer efter
den I&nga signalen att slockna och borttagningen misslyckades.

Stromforsorjning/Batteribyte:

Batteriet sitter i en lucka under knappsatsen. Oppna luckan och ta ur batteriet.

Vid &g batterispdnning indikerar IGset med upprepande korta pip efter 6ppning av skdpet.
Om man trots varningarna ej byter batteriet blir det till slut for svagt for att orka 6ppna Idset.
Ndr batteriet ar for svagt kan det vara méjligt att sld koden pé knappsatsen (dvs, allt
later som vanligt), men batteriet orkar inte 6ppna ldset trots korrekt inslagen kod och
handtaget forblir d& i l&st lage. Alkaliskt
Anvand endast alkaliska hégkvalitetsbatterier. Vi rekommenderar Procell Intense som gér att 9V batteri

bestdlla pd var hemsida.
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